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Neuer wasserbasierender Treppenlack HCO80MK von Votteler
Trendstark und trittsicher nach oben

Eine Holztreppe ist mehr als die Verbindung zwischen Stockwerken —
der Blickfang im Raum und ein Designobjekt. Entsprechend hoch sind
neben den funktionalen Qualitatsanforderungen die optischen
Anspriche an die Holzoberflache. Mit der neuen Produktserie
HCO080MK hat Votteler einen Hydro-Treppenlack entwickelt, der durch
hohe Bestandigkeiten und Rutschfestigkeit sowie Knarrfreiheit

ebenso lUberzeugt wie durch Optik und Nachhaltigkeit.

Treppen Uberwinden Hohenunterschiede und verbinden. Gleichzeitig
werden sie ein zunehmend wichtigeres Element der Raumgestaltung, das
Stil und Individualitéat vermittelt. Die Funktion als Designobjekt verandert
auch die Anspriiche an die Holzoberflache. Diese neuen Anforderungen an
die Gestaltung und Anmutung von Holztreppen sind in die Entwicklung des
innovativen, wasserbasierenden Treppenlack-Serie HCO80MK
eingeflossen. Das fur unterschiedlichste Holzarten geeignete Lacksystem
verleiht der Treppe durch eine starke Anfeuerung und die Transparenz der
Beschichtung ein elegantes sowie samtiges Ambiente und bringt die

Naturlichkeit des Holzes zur Geltung.

Erstklassige funktionale Eigenschaften

In punkto langer Lebensdauer und Nachhaltig konnen die neuen,
knarrfreien 1K-Hydro-Mehrschichtlacke ebenfalls Gberzeugen. So entsteht
durch die Beschichtung eine strapazierfahige Oberflache, die entsprechend
DIN 68861, Teil 1, Beanspruchungsgruppe B auch gegeniiber Chemikalien
bestandig ist. Punkten kann das Lacksystem dartiber hinaus durch eine
hohe Kratz- und Abriebbestandigkeit. Ein weiteres Plus ist die sehr gute
Rutschfestigkeit, die durch die Zugabe von vier Prozent Hydro-Effektpulver
die Anforderungen der Rutschklasse R10 nach DIN 51130:2014 erfillt.

Einsetzbar ist der Treppenlack selbst fur extrem belastete Oberflachen wie



beispielsweise Eingangsbereichen. Hier sorgt ein mehrmaliger Auftrag fur

die gewlinschte Schutzfunktion.

Einfache, anwenderfreundliche Verarbeitung

Das 1K-Material kann in allen gangigen Spritzverfahren auf stehende oder
liegende Oberflachen aufgetragen werden. Die Lackschicht kann mittels
Luft-, Ofen- oder Infrarot-Trocknung getrocknet werden. In beiden Féllen
ermdglichen kurze Trocknungszeiten die schnelle Weiterverarbeitung.
Einen Beitrag dazu leistet auch die sehr gute Schleifbarkeit. Das
Lacksystem ist in den Glanzgraden seidenmatt und antik verflgbar.
Weitere Informationen bei der Votteler Lackfabrik GmbH & CO. KG,
Telefon +49 (0)711 9804-5, d.info@votteler.com, www.votteler.com.
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Die neuen Hydro-Treppenlacke HCO80MK (berzeugen durch optische
Eigenschaften, ihre strapazierfahigen und rutschhemmenden
Eigenschaften als auch durch ihre Knarrfreiheit sowie hohen mechanischen
und chemischen Bestandigkeiten.
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